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Resume

Denne drift og vedligeholdelses vejledning beskriver de vigtigste elementer for driften af
varmepumpen, hvilke fejl der kan opleves og hvordan disse efterses. Samtidig giver den en
grundig forstdelse af hvilke elementer du som kunde skal vaere opmaerksom pd, for at sikre
den bedste drift af dit anlaeg.

Af: Mathias Christiansen og Simon Winther Olsen
Revideret: 09-02-2023
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VEDLIGEHOLDELSE
GENERELT
Vedligeholdelse af varmepumpen, man bgr som huskeregel altid notere sig installationsdatoen, da der er et lovpligtigt

eftersyn efter 1 ar.

Udedelen
Selve udedelen, skal vaere fri for snavs, blade og sne. Udedelen ma heller ikke pakkes ind, sa den ikke kan fa ”luft”.
Man skal felge producentens anvisning, ydermere bgr man holde gje med hvorvidt udedelens dran fungere optimalt og

ikke er stoppet til af snavs, blade og is.

Trykket

Nar anlaegget karer, skal man vedligeholde anlagget, det er vigtigt at man sikrer sig at
trykket i sit centralvarmeanlaeg ligger korrekt.

Det skal ligge imellem ca. 1,6-2,2 bar hvis trykket overstiger 2,5 bar vil
sikkerhedsventilen begynde at ”dryppe”.

Man skal ikke skreemmes af at trykket “falder/stiger” mellem 1,6-2,2 bar, da

temperaturen ogsa svinger tilsvarende, det er helt normalt.

Snavsfilteret
Snavsfilteret kan i visse tilfaelde vaere tilstoppet og det kan sanke flowet i

returledning til varmepumpen og dermed skabe nogle problemer.

Isaer i den forste tid ved udskiftningen til varmepumpeanlaeg, vil det vaere vigtigt at

kontrollere sit snavsfilter et par gange, da alt snavset samler sig her.

Proceduren for at rense snavsfilteret:

1. Man slukker streammen for varmepumpen - Sluk den pa sikkerhedsafbryderen

2. Lukke snavsfilterkuglehanen

3. Skrue "laget” af

4. Tag laseringen ud og pil filteret ud el. aben lidt for ventil saledes det
”backflusher”

Renger filteret, sa det er fri for snavs

(S

6. Samle i omvendt rekkefaelge
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Luftudlader

Man skal vaere opmaerksom pa sine luftudladere, dermed sagt at man skal sikrer sig at de sma

”plastic” skruer som sidder i toppen af luftudladeren ikke ma vaere skruet helt i bund og ma heller

ikke skrues helt af, de skal vaere i en midterposition, sa virker luftudladeren efter hensigten.

Cirkulationspumpen

Indstillingen for cirkulationspumpen er helt individuel ift. Varmebehov og centralvarmeanlaeg.

Se evt. billede nedenfor, det viser forholdsvis pracist hvordan cirkulationspumpe skal indstilles.

ALPHAZ (ALPHA3*
ALPHAZ fra 2013 og nyere

Gulvwarme:

\entilation:
Kedel-shunt:

Brugsvand:

Tostrengsanlaeg:

Etstrengsanlzzg:

AUTOADAPT
= Konstant tryk

Konstant tryk ALPHA2 / AUTOADAPT Faste hastigheder Propartionalt tryk
konstant tryk ALPHAZ -
AUTOADAPT eller proportionalt tryk Skiftvisning, flaw eller effekt
Konstant tryk Betjeningsknap
Konstant tryk Natsznknings- og sommerfunktion
Konstant tryk Fajlkodear:

Skiftermellem “--"og “E1".

Trin1, 2, 2 eller konstant tryk.
Skifter mellem *--"og “E 2%

ALPHAZ N, rustfrit pumpehus
Skifter mellem *--"og “E3"
Skifter mellem "--"og "E4"

Rotaren er blokeret. Fjern urenhederne.

Utilstraekkeliq forspningsspaending. Kontrollér om forsynings-
spandingen erinden for det specificerede omrdde.

Elelkdrisk fioji. Udskift pumpen.

Tiarkab.

® ALPHA1

@ ALPHAZ
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BBR REGISTRERING

Husk at ga ind og rette jeres BBR hvis ikke i allerede har gjort det.

Metoden er at man logger ind pa

https://bbr.dk/ret

1. Veelg: se og ret BBR-oplysninger

Se og ret BBR-oplysninger

a.
2. velg den bygning det drejer sig om pa grunden

Bygning 1 >
3. klik se og ret BBR-oplysninger ved pilen

Ej Q

BBR oplyshinger Placering

Se og ret BBR-oplysninger —
Se dine BBR-0plys! i j<'der er fejl.

Du kan flytte ikoneme pa kortet, hvis du klikker i fanen
Placering.

Afslut bygning 1

4. Rul ned til feltet varme og energi, og klik ret eller tilfgj

a.

Varme og energi

Bygningens varmeinstallation:

a.
5. under feltet bygningens varmeinstallation vaelger i varmepumpe

VVarme og energi

Bygningens varmeinstallation

. , Fjernvarme/blokvarme ~
Den fastmonterede installation, der opvarmer din bygning. Hjeelp (7
|kke valgt
Fjernvarme/blokvarme
Bygningens opvarmningsmiddel Centralvarme med én fyringsenned

Own til fast og flydende brasndsel

Centralvarme med to fyringsenheder

Det, din varmeinstallation bruger for at opvarme din bygning. Hjzelp (%)

Bygningens supplerende varmeinstallation g:::;:j?ator
Skal kun udfyldes, hvis bygningen har flere fastmonterede opvarmningsformer Ingen varmeinstaliation
Hjzlp (7 Blandet
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6. under feltet bygningens opvarmningsmiddel vaelger i elektricitet
Varme og energi

Bygningens varmeinstallation

) . ) . Warmepumpe v
Den fastmonterede installation, der opvarmer din bygning Hjeelp (7)
Bygningens opvarmningsmiddel lkke valgt o
Det, din varmeinstallation bruger for at opvarme din bygning. Hjelp (7}
Ikke valgt
Elekdricitet
Bygningens supplerende varmeinstallation Gasvaerksgas

Flydende brasndsel
Fast brndsel
Halm

Naturgas

Andet

Skal kun udiyldes, hvis bygningen har flere fastimonterede opvarmningsformer
Hjelp %)

Enhed Rosevej 20, ki, 9500 Frederikshavn

7. De yderligere feltet skal ikke udfyldes, derfor trykker i herefter blot gem og fortsaet

Gem og fortsast

Det var sadan set det
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